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INDIRIZZO:
Ingresso	Pubblico: Vicolo	Botte	-	37129	Verona

Piazza	Martiri	della	Libertà	-	37129	Verona
Tel	Custode 0458001072

Responsabile	Tecnico Sig.	Marco	Spagnolli
spagnolli.marco@gmail.com
+393487050515

POSTI	A	SEDERE:
Posti	totali: 1724
Platea: 830	posti	

+	4	per	diversamente	abili
Gradinata: 890

PALCOSCENICO:
Larghezza	(sotto	copertura) 20	m
Profondità	totale 13,5	m
Profondità	(sotto	copertura) 9	m
Declivio NO
Altezza	da	platea 90	cm
Scala	accesso	platea 2	laterali	5	gradini
Tavolato	Palco L	16	m	x	P	9	m
Portata	massima 500	Kg/m2

COPERTURA:
Layher	Modello	Hudbach	5	campate
Larghezza 20	m
Profondità 10,3m
Peso	a	vuoto 3360	Kg
Carico	max	applicabile 1425	Kg (su	tutta	la	copertura)
Carico	max	per	campata 285	Kg (19	punti	x	15Kg	punto)
Altezza	da	piano	palco:	6,30	m	fondo	/	6,80	m	proscenio

Ingresso	artisti	e	
carico/scarico

TEATRO	ROMANO
SCHEDA	TECNICA	2017
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SCARICO:
In	palcoscenico NO
Dimensione	passaggio 200	cm	larghezza		x	207	cm	altezza
Altezza	da	piano	stradale 160	cm
Sbalzo	orizzontale 250	cm
Gradini SI n:	7
Percorso	da	scarico	a	palco 40	m

FORNITURA	ELETTRICA:
Potenza	disponibile 100	KW	 (33KW	x	3LN)

FORNITURA	COMPAGNIE 160A
su	Powerlock (Stage	Right)
su	2	x	63A	3P+N+T (Stage	Left)

FORNITURA	DIMMER	TEATRO 160A
su	2	x	63A	3P+N+T (Stage	right)

RITORNI	ELETTRICI:
TOTALI 190
TORRE	STAGE	LEFT 75	x	CEE	16A	220V 5	x	CEE	32A	220V
TORRE	STAGE	RIGHT 75	x	CEE	16A	220V 5	x	CEE	32A	220V
ESTERNI 30	x	CEE	16A	220V (10	per	tre	torri)

OGNI	QUADRO	RITORNI 19	CEE	16A	220V	+	1	CEE	32A	220V
POSIZIONI	SU	TORRI	PALCO 1	quadro baia	piano	terra

1	quadro 	primo	piano
2	quadri secondo	piano

Tutti	I	ritorni	arrivano	in	cabina	dimmer	palco
I	quadri	ritorni	esterni	hanno	10	ritorni	CEE	16A	(2	in	uso	per	servizi	teatro)

DIRETTE:
Quadro	dirette	servizi n.	2
					08	CEE	16A	220V	+	6	CIVILI
					INTERRUTTORE	GEN. 25A	220V

In	quadro	cabina	dimmer	
					08	x	CEE	16A	220V
					INTERRUTTORE	GEN.	 40A	380V

Su	Avolites	T4	in	cabina
					12	x	CEE	16A	220V

Su	quadro	QD6	in	cabina	dimmer
					06	x	CEE	16A	220V

(sotto	interruttore	
compagnie)

(su	camminamento	
layher	coperto)

(1	SL	/	1	SR	baie	fronte	
piano	terra)
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CAMERINI:
Singoli	(sedia,	tavolino,	specchio) n.	19 L	1.5	m	x	P	1.8	m
Produzione	(specchio	e	tavolino) n.	1 L	1.8	m	x	P	3.8	m
Sartoria	(1	tavolo,	2	specchi) n.	1

Docce n.	4
Servizi	igienici n.	2

Predisposizione	lavatrice SI

REGIA	LUCI:
Posizione centro	sala	corridoio	platea/gradinata
DMX 2	linee	5p. "A"	dimmer

"B"	copertura

Corrente 3	x	CEE	16A	220V
Cavo	Cat.5 n.	1	(a	cabina	dimmer)

35	m

Distanza	per	cablaggio 60	m
Tavoli n.2		 Mebu	200x50

SALA:
Torri	Pilosio	per	proiettori n.3 (6	ritorni	liberi	ciascuna)

DOTAZIONE	LUCI:
LUCI

PC	SPOTLIGHT	VARIO	2kW n.	19
PC	SPOTLIGHT	VARIO	2.5kW n.	8
PC	SPOTLIGHT	VARIO	1,2kW n.	10
PAR	64 n.	24
ETC	ZOOM	25/50 n.	17 15	IRIS 18	Portagobos

SAGOMATORI	FIGURA	25 n.	10 Tutti	posizionati	in	sala
6	torre	centrale
2	torre	sinistra
2	torre	destra

DIMMER

Canali	dimmer	totali 84
ADB	Memorack	6x2kW n.	5
ADB	Memorack		3x2Kw n.	10
Avolites	T4 n.	1 (su	powerlock	compagnie)

Distanza	dal	palco	in	linea	d'aria

3	locali	adiacenti																									
L	3.5	m	x	P	1.8	m	
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AUDIO:
P.A.:

Sitema	d&b	audiotechnik	T10	composto	da:
    CLUSTER MAIN n.	2
    CLUSTER OUT FILL n.	2
    CLUSTER INFILL n.	2
    FRONT FILL E0 n.	6
    SUB ARRAY Y SUB n.	6

MONITOR:

				SIDE	FILL	E8	n.4 n.	4 (seconda	e	quarta	quinta)

TRASPORTI:

Sistema	OPTOCORE	digitale	48/96KHz
					STAGE	RACK
												32	Input	analogici
												16	Output	analogici
												16	Output	AES/EBU	
												Switch	6	porte	Ethernet	100Mbit/s

FOH	RACK:
											2	MADI	IN/OUT
											6	porte	Ethernet	100Mbit/s
											Muticore	Analogico	16in
											Multicore	AES/EBU	4	out

REGIA:
				Mixer	Digico	SD11 n.	1
				CD-01U	Pro	Tascam n.	1

INTERCOM:
				Beltpack	a	cavo n.	5

QUINTE	E	FONDALI:
Quinte	4,00	x	7,00	m	 n.	4 FONDALE
Quinte	2,90	x	7,00	m n.10 QUINTATURA	LATERALE
Soffitto	16	x	0,8	m n.1 SOFFITTO	FONDALE
Quinte	per	cambi	rapidi	su	palco n.2
Corde	extra: NO
Cantinelle: NO
Tappeto	danza L	16	m	x	P	9	m SOLO	NERO
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PIANTA	DEL	PALCO:


